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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

- Cimentacién, mediante losa armada y muros de hormigdn en sétano.

- La estructura se realizard mediante hormigén armado en vigas, pilares y forjados, segin normativa vigente y CTE.
CERRAMIENTOS Y TABIQUERIA

- Cerramientos exteriores de fachada mediante fabrica a la capuchina formada por hoja exterior de citara de ladrillo
perforado, enfoscado con mortero de cemento en el interior de la camara de aire, aislamiento con lana de roca y trasdosado

autoportante de placa de yeso laminado tipo Pladur.

- Divisiones interiores de tabique formado por placas de yeso laminado tipo Pladur y aislamiento interior de lana de roca, en
zonas humedas con placas hidrégugas.

- Separacion entre viviendas realizadas con fabrica de medio pié de ladrillo acustico trasdosado a ambas caras con aislante
térmico de roca y paneles de yeso laminado.

REVESTIMIENTOS

- Solado de la vivienda mediante tarima flotante de madera sintética tipo AC 4.

- Solado de cocina y baios baldosas de gres Porceldnico de primera calidad, marca Porcelanosa.
- Solado de terrazas con pavimento de gres ceramico antideslizante.

- Paramentos de banos y cocinas acabados azulejo ceramico de primera calidad, marca Porcelanosa.
- Falsos techos con placa de paneles de yeso laminado y enlucido de yeso en el resto de techos.
- Pintura plastica lisa en paredes y techos.

FONTANERIA Y SANEAMIENTO

- Red de fontaneria en polietileno reticulado (PEX) segiin normativa vigente.

- Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada.

- Espejos y mueble en todos los baiios.

- Griferias monomando.
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INSTALACION ELECTRICA

- Instalacion eléctrica ejecutada segun R.E.B.T. en su grado elevado para una potencia de 9.200 W.

AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION

- Instalacién para la reducién de ACS mediante calentador eléctrico.

- Climatizacién mediante la instalacién equipo Acondicionador Invertir frio/calor.

CARPINTERIA INTERIOR

- Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura de seguridad de 3 puntos bisagras anti-palanca y mirilla panoramica.
- Puertas interiores lacadas en blanco.

- Armarios empotrados con puertas abatibles o correderas lacadas blancas con forrado interior, balda maletero y barra de
colgar.

E=' CARPINTETERIA EXTERIOR

- Carpinteria de aluminio lacado con rotura de puente térmico, correderas, abatibles-oscilobatientes y monoblock.

- Persianas de aluminio con aislamiento térmico inyectado.

- El acristalamiento de todas las ventanas serd doble vidrio con camara de aire deshidratado tipo “Climalit” o similar y con
tratamiento bajo emisivo seguin fachadas, para mejora del bienestar y de la envolvente térmica del edificio. El vidrio bajo
emisivo permite afadir prestaciones al doble acristalamiento, aumentar la eficiencia energética y por tanto conseguir un
mayor ahorro energético y confort en la vivienda.

PINTURAS:

- Pintura plastica lisa en paredes y techos.

ELEMENTOS Y ZONAS COMUNES:

- Puerta automatica de acceso vehiculos en urbanizacién con accionamiento eléctrico mediante mando a distancia.

- Urbanizacién totalmente vallada, con el acceso peatonal.

- Zonas verdes ajardinadas.

- Control de calidad de la Ejecucién de Obra por OCT y laboratorio homologado y Péliza de Garantia de Decenal sobre
estructura.

VARIOS
- Piscina de uso privado en cada vivienda.
- Instalacién de video-portero y ascensor para comunicacion vertical del edificio.

- Cocinas amuebladas seguin proyecto, sin electrodomésticos.
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